Konfiguracji ustugi MMS na telefonach z systemem Android od wersji 4.x

Poniewaz zaréwno dostep do Menu jak i zawartos¢ menu mogg sie rézni¢ w zaleznosci od wersji
systemu Android i modelu telefonu ponizsze dane nalezy taktowac jako ogdlng metode konfiguracji
ustugi MMS, a nie dokfadng instrukcje postepowania dla danego modelu urzadzenia .

W celu prawidtowej konfiguracji urzgdzenia z systemem Android nalezy wybraé:
Ustawienia / potgczenia / Sie¢ komérkowa / Punkty dostepu lub
Ustawienia / Wiecej... / Sieci komérkowe / Punkty dostepowe(Nazwy punktéw dostepu lub APN)

W tym miejscu nalezy dopisaé nowy APN wybierajgc np. znakiem + Edytuj punkt dostepowy, a
wpisujac nastepnie wartos¢ dla poszczegélnych pdl zgodnie z ekranami ponizej.

Operacje konfiguracji konczymy wybierajgc w menu zapisz.
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X  Edytuj punkt dostepowy v
Nazwa MMS
APN mms.mobilny.pl
Proxy Nie ustawiono
Port Nie ustawiono
Nazwa uzytkownika Nie ustawiono
Hasto Nie ustawiono
Serwer Nie ustawiono
MMSC http://mms.mobilny.pl:8002
Proxy dla MMS 212.2.96.16
Port MMS 8080
MCC 260
MNC 01
Typ uwierzytelniania PAP
Typ APN mms
Protokot APN IPv4
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